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DicomNetOffice Center

Das DicomNetOffice System bietet alles was zur digitalen Bildverarbeitung
erforderlich ist und dies auf einen System.

Komplettes MiniPACS mit:
Archivfunktion, DVD Backup, QRS Verteiler und Schnittstellen zu
Informationssystemen

Das DicomNetOffice Minipacs besteht aus den folgenden funktionellen Komponenten

1. Archiv (Datenbank)
2. DicomNetConnector (Im- und Exportschnittstelle)
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1. Archiv

Das DICOM-Archiv stellt mit seinen DICOM Schnittstellen ein Mini-Pacs dar. Es
arbeitet als Ringspeicher mit Archiv Kapazitaten nur abhangig von
Festplattenkapazitaten. Es dient dem Sammeln und der Verteilung von Bildern
innerhalb eines lokalen Netzwerks. Die Kommunikation erfolgt dabei Uber das
TCP/IP-Protokoll.

Funktionsumfang:

- Speichern von Untersuchungen

- Empfang und Ubertragung aller medizinischen Bildtypen (Einzelbilder,
Serien, Cine-Loops etc.)

- Verschiedene Kapazitaten unabhangig von der Zahl der
anzuschliel3enden Clients

- Abholen der zu archivierenden Bilddaten vom Server

- Loschen der Bilder

- Wasserstandsmessung fur automatisches Archivieren oder Auslagern der
Bilder

- Automatische Verwaltung der Plattenbezeichner in der Server-Datenbank
(als Backup)

- Suchkriterien nach samtlichen in DICOM vorhanden Attributen

- Anzeige online und offline verfiigbarer Untersuchungen
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Suchtest Suchkriterium: [ Untersuchungsnummer

Untersuchungsn. Falientenname: Geburtstag Uniersuchungsdatum
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2. DicomNetConnector

Mit dem Modul DICOM-Kommunikation konnen Sie Bilder innerhalb eines
Netzwerkes versenden und empfangen, aber auch eine DICOM-Abfrage starten.

Mit dem Modul DICOM-Kommunikation konnen Bilder tber TCP/IP-Protokoll
Ubertragen werden. Auf diese Weise ist z.B. der Bildempfang von einer DICOM-
fahigen Modalitat (MRT, CT, etc.) bzw. der herstellerunabhé&ngige Bildaustausch mit
einem beliebigen DICOM-Arbeitsplatz mdglich

Funktionsumfang:

- Bildempfang von mehreren Modalitaten gleichzeitig

- Bildempfang von Sendestationen mit einem anderen DICOM-fahigen
System

- Selektion der Patienten (Find/Query SCU)

- Abrufen von Patienten- und Bilddaten (Move SCU)

- Abgabe eigener Daten (Store SCU)

- Empfang von Bilddaten (Store SCP)

- Automatische Ubernahme der empfangenen Bilder in die Datenbank des
Archivs

- Automatisches Routing an ein vorhandenes Zentral-PACS
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System bestehend aus:

Software:

Archiv
DicomNetConnector
Betriebssystem
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Schnittstellen:

DICOM Store SCP
DICOM Store SCU
DICOM Query Retrieve
DICOM Worklist
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